
Diámetro
Diámetro de 

Conexión S alida
Diámetro del 

Orificio de 
Venteo

Peso               
Kg

1/2" 1/2" Rosca NTP 1/2" Rosca NTP 1/16" 3

3/4" 3/4" Rosca NTP 1/2" Rosca NTP 1/16" 3

1" 1" Rosca NTP 1/2" Rosca NTP 1/16" 3

VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE

Presión de trabajo:
- Presión PN16/Clase 125

Temperatura:
- De 10º C a 120º C

Pintura:

MATERIALES

DIMENSIONES

 

 

- Recubrimiento Epóxico aplicado por fusión de acuerdo a la norma AWWA C550

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones en pulgadas

125 mm

137 mm

Parte Material Norma 
Europea

Norma 
Americana

Cuerpo Hierro Gris EN-J L 1040 ASTM A126 Clase B

Tapa Hierro Gris EN-J L 1040 ASTM A126 Clase B

Palanca Acero Inoxidable BS970 304S15 AISI 304

As iento Acero Inoxidable BS970 304S15 AISI 304

Es fera Flotador Acero Inoxidable BS970 304S15 AISI 304

Empaque EPDM Comercial Comercial

Brazo del flotador Acero Inoxidable BS970 304S15 AISI 304

Sello de venteo V iton Comercial Comercial

Perno del pivote Acero Inoxidable BS970 304S15 AISI 304

Perno de retención Acero Inoxidable BS970 304S15 AISI 304
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