
AWWA C515 / C550
VÁLVULA COMPUERTA SELLO FLEXIBLE

Válvula compuerta sello flexible 
cuerpo hierro dúctil C515 y poste 
indicador telescópico 2945 A

Las válvulas de Asientos Resilentes KENNEDY incorporan tecnología y vanguardia, conjuntan simplicidad durabilidad y rendimiento 
Cumplen o exceden las Normas AWWA C515 y C550. Están listadas por UL (Underwrites Laboratories) y aprobadas por FM (Factory 
Mutual Research). 

VÁLVULA DE COMPUERTA DE SELLO FLEXIBLE (RESILENTE) KENNEDY

SUMINISTROS HIDRÁULICOS DEL SURESTE SA DE CV
Calle 90 S/N x 63 y 65 
Dzityá, Mérida, Yucatán 
C.P. 97302 RFC: SHS-080605-CDA
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Dado de Operación o Volante: 
Hierro Gris ASTM A126 Clase B

O´Rings: 
Hule Buna-N

Tuerca de Elevacion:
Bronce ASTM B584 UNS C83600

Compuerta:
Hierro Gris ASTM A126 Clase B, 
totalmente encapsulada en hule 
EPDM conforme a la norma 
ASTM D429

Tornillos y Tuercas Hexagonales: 
Acero Recubiertos de Zinc ASTM 
A307 Grado B

Cuerpo, Bonete: 
Hierro Dúctil ASTM A536 65-45-12

O´Ring Estopero-Bonete: 
Hule Buna-N

Pintura: 
Resina epóxica aplicada electrostáticamente 
por fusión de acuerdo AWWA C550

O´Ring Cuerpo-Bonete: 
Hule Buna-N

Estopero: 
Hierro Dúctil ASTM A536 65-45-12

Tornillo Hexagonal: 
Acero Inoxidable ASTM F593 -304

Vástago: 
Bronce ASTM B584 C86700 

Tornillo y Tuerca Hexagonal: 
Acero Inoxidable ASTM F593 -304

Junta Mecánica (MJ) & Push-On:  ANSI/AWWA C111/A21.11 
Bridas:  ANSI B16.10, Clase 125

Pruebas: 
Hidrostática    
     -Coraza   500 psi  (35.15 kg/cm  )
     -Asientos 250 psi  (17.57 kg/cm  )  
Dimensional
Materiales

2
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Uso:  Sistemas de Alimentación Contra-Incendio, 
Agua Potable.                     

Presión de trabajo:
- AWWA     2”-12”  250 psi (17.57 kg/cm  ) Agua Potable
- UL / FM   4”-12”  200 psi  (14.06 kg/cm  ) Sistemas Contra-Incendio    
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MATERIALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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A B C D E F G H I Numero de Vuelta

s 
para Apertura To

tal

2" 3 1/4 7    - 3    - 10 7/8 - - 7 1/4 4 3/4

2 1/2" - 7 1/2 - 3 1/4 - 11 3/8 16 3/8 13 7/8 7 1/4 5 1/2

3" 3 1/2 8    5 3/4 3 1/2 - 12 3/8 18 7/8 15 5/8 10 10

4" 4 1/2 9    6 3/4 4 1/2 4 1/2 14 3/4 22 3/4 18 1/4 10 13 1/2

6" 5 1/2 10 1/2 7 3/4 5 5 1/4 19    30 1/8 23 3/4 12 19 1/2

8" 8  1/2 11 1/2 9 3/4 5 1/2 5 5/8 22 1/2 37 3/4 29 1/4 14 25 1/2

10" 10 1/2 13    11 3/4 - 7    26 1/2 45 3/4 35 3/8 18 31 1/2

12" 10 3/4 14    12 3/8 - 8 1/2 30    53 1/8 40 5/8 18 37 3/4

Dimensiones Generales

Diámetro 
Nominal

Pulgadas

A

F

B

F F F

C D

E

F F

G
(Abierto)

H
(Cerrado)

BA

12”
I

MJ x MJ Brida x Brida MJ x Brida Push-On  para  PVC

Tyton Ends  Push-On  para 
Hierro Dúctil o PVC C900

MJ x MJ con
Plato para Poste indicador

Vástago Ascendente
Brida x Brida

Operación:  Volante o Dado Operador
Accesorios:  Plato para Poste Indicador                                

AWWA C515 / C550
VÁLVULA COMPUERTA SELLO FLEXIBLE
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Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

4 31 51 49 69 67 87 88 111

6 35 55 53 73 71 91 92 115

8 42 62 60 80 78 98 99 122

10 45 65 63 83 81 101 102 125

12 49 69 67 87 85 105 106 129

14 / 16 58 78 76 96 94 114 115 138

Dimensiones de ajuste 

B C D E

Pulgadas

Diámetro de la 
Válvula

Llave de Apertura-Cierre y Bloqueo: 
Hierro Gris ASTM A126 Clase B

Tuerca de Operación: 
Bronze ASTM B584 aleación 864

Vástago  :
 Acero al Carbón AISI M 1020 

Protección de la ventana:
Policarbonato Lexan® estabilizado UV

Placas indicadoras de Apertura y Cierre:
Fundición de Aluminio

Tapa: 
Hierro Gris ASTM A126 Clase B

Cuerpo Telescópico: 
Hierro Gris ASTM A126 Clase B

Poste ajustable:
Hierro Dúctil ANSI A21.51 Clase 52

Brida Base: 
Hierro Gris ASTM A126 Clase B

Tornillos Hexagonales: 
Acero Recubiertos de Zinc

Tornillos Hexagonales: 
Acero Recubiertos de Zinc

Perno de Argolla:
Acero Forjado

POSTE INDICADOR TELESCÓPICO
2945 A
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