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Mediciones 
simultáneas de
 

• Flujo de masa
 

• Densidad
 

• Temperatura

El medidor de �ujo de masa tipo Coriolis de Badger Meter RCT1000 identi�ca el 
índice de �ujo midiendo directamente la masa de líquido en una amplia 
variedad de temperaturas con un alto grado de precisión. Para los líquidos que 
están compuestos de dos líquidos o un líquido con sólidos suspendidos, el 
sistema RCT1000 Coriolis puede derivar la concentración y la masa de cada 
líquido en función de la medida de densidad.  Además, el diseño de �ujo 
abierto y sin obstrucción del medidor permite que sea apto para una variedad 
de líquidos como fango y otros líquidos viscosos no conductores que son 
difíciles de medir con otras tecnologías.

Ventajas:
• Diseño de �ujo abierto y sin obstrucción
• Funcionamiento con bajo mantenimiento y sin partes móviles
• Opciones de red Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HART® y EtherNet I/P
• Herramientas avanzadas para diagnóstico de líquidos 
• Control PID y de dosi�cación

Especificaciones:

• Tamaño de la tubería: 1/16...3 in (1,6...76,2mm)
• Precisión:

◊ Líquidos: hasta ± 0,1% de índice de �ujo
◊ Densidad: hasta ± 0,0005 g/cm3

• Cero estabilidad: hasta ± 0,025% a escala completa
• Repetibilidad: hasta ± 0,5% de índice de �ujo
• Rango de temperatura de proceso: –40…392° F (–40…200° C)
• Material húmedo: acero inoxidable 316L
• Área general o ubicación peligrosa

Software avanzado

Transmisor de 

ubicación peligrosa
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A diferencia de muchas tecnologías de medición de �ujos, los medidores de 
�ujo de masa Coriolis pueden medir de manera directa y precisa el �ujo de 
masa de los líquidos en una amplia variedad de temperaturas de líquidos y 
viscosidades. El principio de medición y diseño del Coriolis permite al 
medidor ser un dispositivo de medición excepcional:

• Grasas y aceites vegetales
• Suspensiones homogéneas y fango
• Adhesivos, pegamentos o materiales de unión
• Revestimientos y endurecedores
• Colorantes, fragancias, vitaminas y otros aditivos
• Petróleo y combustibles

 • Química
 • Alimentos para 

mascotas
 • Textiles
 • Control de 

combustión
 • Asfalto
 • Bancos de prueba 

de motor

Aplicaciones
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Los medidores de �ujo Coriolis miden simultáneamente la tasa de �ujo de masa, la densidad y la temperatura. A 
medida que el líquido �uye por el tubo sensor vibratorio, las fuerzas inducidas por el �ujo hacen que el tubo se tuerza 
un poco. Estas pequeñas de�exiones son medidas por detectores cuidadosamente ubicados. Ocurre un desfasaje 
entre las señales del detector que es directamente proporcional a la tasa de �ujo de masa. A medida que la densidad 
del líquido varía, la frecuencia resonante en la cual el tubo vibra cambia y también es medida por los detectores. La 
temperatura es medida por un RDT interno para calcular los efectos términos en la frecuencia de vibración del tubo. 

Tipos de mediciones

Tasa de flujo de masa Derivada del defasaje entre las bobinas de detección de entrada y salida

Densidad Derivada de la frecuencia de vibración

Temperatura Se mide y se usa para corregir los cambios en la rigidez de los tubos vibratorios

¿Cómo funciona la tecnología Coriolis?

Funcionamiento 
interno
(Diseño de tubo en u)

Desfasaje

Frecuencia de 
densidad

Entrada Salida

Tubos en u

Bobinas de 
detección

Bobina 
impulsora

Vista inferior

Δ T = 0

Vista inferior

Δ T > 0

SIN FLUJO FLUJO

ALTA DENSIDAD BAJA DENSIDAD

Los medidores de �ujo de masa Coriolis RCT1000 funcionan con frecuencias 
bajas, las cuales reducen la formación de bolsas de aire en líquidos con aire 
atrapado. Este funcionamiento mantiene los líquidos más homogéneos y 
brinda menos lecturas erróneas.
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Controles y sistemas de integración
Los transmisores RCT1000 brindan una variedad de medios para integrar la 
salida del medidor con operaciones nuevas y existentes. La función de PID y 
lote permite el control directo de dispositivos, como válvulas, mediante el 
uso de salidas digitales o analógicas. Las salidas digitales también se 
pueden programar para indicar situaciones de baja y alta alarma.

Opciones de red 
• EtherNet/IP
• Modbus TCP/IP
• Modbus RTU
• HART®

Salidas de señal

• Frecuencia
• Pulso
• PWM
• 4…20 mA (Cant. 3)

Ejemplo de control PID de bucle

El fango se usa en muchos productos, pero la mezcla adecuada debe ser 
controlada. Como se bombea el fango por el medidor de �ujo Coriolis de 
Badger Meter, el medidor mide el porcentaje de concentrado. En base a 
esta medición, la salida del controlador PID del transmisor RCT1000 
modulará la adición de agua al mezclador para garantizar que se logre la 
conectración exacta. En conjunto con la función de control PID, el 
transmisor RCT1000 también puede suministrar una salida analógica o 
conectividad de red para el seguimiento continuo del porcentaje de 
sólidos así como también de la información de tasa de �ujo a la sala de 
control.

 • Con�guración 
rápida

 • Pantalla LCD de 
fácil lectura

 • Instalación remota 
o integral
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Software RCT Console
Todos los medidores de �ujo de masa Coriolis RCT1000 vienen con el 
software RCT Console. El RCT Console está especí�camente diseñado para 
brindar a los usuarios una �exibilidad operacional máxima y facilidad de 
uso. Al permitir a los usuarios un acceso rápido para con�gurar los 
parámetros de medición a través del software RCT Console o la interfaz LCD 
en el transmisor, se puede con�gurar el medidor para medir el �ujo en una 
cuestión de minutos. 

El software RCT Console ofrece mucho más que funciones de con�guración. 
Los usuarios pueden obtener registros de datos avanzados y análisis de 
tendencia de rendimiento, así como una veri�cación de sistema provista 
por la exclusiva función HealthTrack.

Grá�co de tendencias

Data LoggingPantalla remotaVeri�cación de sistema 
HealthTrack

 • Data Logging
 • Tendencia
 • Veri�cación de 

sistema HealthTrack
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