Medidores Turbo Series Recordall®

Modelos 160 (1-1/2 pulg.), 200 (2 pulg.), 450 (3 pulg.), 1000 (4 pulg.),
2000 (6 pulg.), 3500 (8 pulg.), 5500 (10 pulg.) y 6200 (12 pulg.)

DESCRIPCION

Los medidores Turbo Series Recordall cumplen o superan la revisién
mas reciente de los estandares clase Il del estandar C701 de AWWA
y estan disponibles en una aleacion de bronce sin plomo para

los tamafios de 1-1/2 pulg. a 10 pulg. y hierro para medidores de

12 pulg. Los medidores Turbo Series cumplen las disposiciones sin
plomo de la Ley de Agua Potable Segura. Los medidores de tamafios
1-1/2 pulg. a 10 pulg. también cuentan con la certificacion segun

los estandares 61y 372 de NSF/ANSI (Denominacién comercial:
Turbo Series LL-NS) y llevan la marca NSF-61 en la carcasa. Todos los
componentes del medidor de aleacién sin plomo (carcasa, elemento
de medicidn, sellos, etc.) componen el sistema certificado.

Los modelos 160 al 6200 estan disefiados para aplicaciones
de 1-1/2 pulg. a 12 pulg. Estos medidores incluyen lo siguiente:

»  Turbina acoplada directa basada en un exclusivo disefio de
"rotor flotante" que reduce la fricciéon de los cojinetes y el
consiguiente desgaste.

- Pérdida de presion baja para lograr una mejor eficacia del
sistema.

+ La precisién del registro excepcional en la tasa de flujo bajo,
la tasa de flujo operativo normal y el flujo de operacion
continua maxima.

+  Registro o codificador resistentes a alteraciones, sellado
permanentemente.

+  Opcion de filtro integral para los tamafos 1-1/2 pulg. a 4 pulg.
ayuda a proteger su sistema contra residuos dafinos y tiempo
de inactividad consiguiente.

+ Los medidores y los codificadores son compatibles con los
sistemas de lectura de los medidores AMR/AMI de Badger
Meter y otras tecnologias de lectura aprobadas.

Aplicaciones: Los medidores Turbo Series Recordall estan
diseflados para aplicaciones de agua fria, comerciales e industriales
en las cuales los flujos son flujos medios a altos constantes.

Las aplicaciones incluyen hoteles, edificios de departamentos,
centros de irrigaciones y plantas de fabricacién y procesamiento.
Los medidores Turbo Series ayudan a reducir los costos de
mantenimientos cotidianos al tiempo que ofrecen un rendimiento
preciso y eficaz.

Funcionamiento y rendimiento: El accionamiento magnético
directo se logra cuando el portador del iman es accionado por

un tren de engranajes acoplado al rotor. El tren de engranajes
consta de dos conjuntos de engranajes conectados por un eje

de transmision vertical. Un conjunto de engranajes esté en el
portador del iman, el otro es un conjunto de engranajes de husillo
en el eje del rotor. Cuando el agua fluye dentro del elemento de
medicion del medidor Turbo Series, entra en contacto con el motor
de multiples aletas. El giro resultante del rotor luego se transmite
por medio del acoplamiento magnético a un registro o codificador
sellado. El accionamiento magnético directo estd incorporado para
proporcionar un acoplamiento confiable de medidor a registro.
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Caracteristicas a prueba de alteraciones: La extraccién no
autorizada del registro o del codificador se ve inhibida por la
opcion de un tornillo del alambre del sello de deteccién de
alteraciones, el tornillo del sello resistente a alteraciones TORX® o

el tornillo de sello enchavetado resistente a alteraciones patentado.
Cada uno se puede instalar en el sitio del medidor o en la fabrica.

J

Construccion: El medidor Turbo Series Recordall estad construido
de acuerdo con los estandares C701 de ANSIy AWWA. Este consta
de los siguientes componentes basicos: carcasa del medidor,
elemento de medicién unificado intercambiable y registros

o decodificadores de lectura directa permanentemente sellados.

El elemento de medicion consta del acoplamiento de transmision,
rotor, aletas enderezadoras de entrada y salida con cubiertas
conicas y conjunto de anillo de calibracion. Las exclusivas aletas
enderezadoras de entrada y salida minimizan el remolino de las
disposiciones de tuberias aguas arribas y aguas abajo.

Se recomienda un filtro para ayudar a asegurar acondicionamiento
y proteccién del flujo 6ptimo para el elemento de medicién. Hay un
filtro integral disponible como opcién para tamanos de medidor de
1-1/2 pulg. a 4 pulg. El filtro de acero inoxidable esta incorporado al
extremo de la entrada e incluye una placa de cubierta para permitir
el facil acceso para limpiezas de rutina. Los filtros externos estan
disponibles en tamafos de 2 pulg. a 12 pulg.

Para simplificar el mantenimiento, los registros y los codificadores
y los elementos de medicién se pueden quitar son quitar la carcasa
del medidor. La capacidad de intercambio de ciertas piezas entre
medidores también minimiza la inversion en inventarios de
repuestos.

Instalacion del medidor: El medidor esta disefiado para
instalaciones en las cuales el flujo es unidireccional solamente.

Las bridas de unién para la instalacion de medidores de distintos
tipos y tamanos de tuberias estan disponibles en hierro fundido

o bronce NL como opcidn. Vea el "Manual del usuario de medidores
Turbo Series Recordall" para obtener instrucciones especificas.
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Medidores Turbo Series Recordall®

Modelos 160 (1-1/2 pulg.), 200 (2 pulg.), 450 (3 pulg.), 1000 (4 pulg.),
2000 (6 pulg.), 3500 (8 pulg.), 5500 (10 pulg.) y 6200 (12 pulg.)

ESPECIFICACIONES

Modelo Turbo
Series

160
1-1/2 pulg. (40 mm)

200
2 pulg. (50 mm)

450
3 pulg. (80 mm)

1000
4 pulg. (100 mm)

2000
6 pulg. (150 mm)

3500
8 pulg. (200 mm)

5500
10 pulg. (250 mm)

6200
12 pulg. (300 mm)

Bridas de

Clase 125 libras

medidor clase Eliptico Eliptico o redondo Redondo Redondo Redondo Redondo Redondo
125 libras AWWA AWWA redondo
Rango operativo | 4 500 gpm 4..310gpm 5...550gpm | 10...1250gpm | 20...2500gpm | 30...4500gpm | 50...7000gpm | 90...8800 gpm

tipico
(100 % * 1,5 %)

(0,9...45,4 m*/h)

(0,9...70,4 m¥/h)

(1,1...124,9 m3/h)

(2,3...284 m*/h)

(4,5...568 m*/h)

(6,8...1022 m*/h)

(11,4...1590 m*/h)

(20,5...1998 m?/h)

Flujo bajo tipi 65

(9‘;1,‘,;0 ;{,:_)'P'm 2,5gpm (0,6 m*/h) | 2,5 gpm (0,6 m*/h) | 4 gpm (0,9 m’/h) | 6 gpm (1,4 m3/h) | 12 gpm (2,7 m¥/h) | 20 gpm (4,5 m*/h) | 30 gpm (6,8 m*/h) a 4’89rg§‘/"h)
Flujo continuo 160 gpm 200 gpm 450 gpm 1000 gpm 2000 gpm 3500 gpm 5500 gpm 6200 gpm
max. (36 m*/h) (45,4 m*/h) (102,2 m*/h) (227,1 m*/h) (454 m°/h) (795 m*/h) (1250 m*/h) (1408 m*/h)
iFrlltjg:mitente 200 gpm 310 gpm 550 gpm 1250 gpm 2500 gpm 4500 gpm 7000 gpm 8800 gpm
méximo (45,4 m*/h) (70,4 m?/h) (124,9 m*h) (284 mh) (568 m>/h) (1022 m?/h) (1590 m*h) (1988 m?/h)
Pérdida de

presion a flujo 7,3 psi (0,50 bar) | 4,8psi(0,33bar) | 2,5psi(0,17bar) | 1,6 psi(0,11 bar) | 0,8 psi (0,05 bar)

continuo max.
Pérdida de
presion a flujo
continuo max.:
Con filtro
integral
Presion
operativa max.
Temperatura
operativa max.

Filtro integral

3,8 psi(0,26 bar) | 3,1 psi(0,21bar) | 1,8 psi(0,12 bar)

9,9 psi (0,68 bar) | 8,3 psi (0,57 bar) 5psi (0,43 bar) | 17,8 psi (1,2 bar)

150 psi (10 bar)

120 °F (49 °C)

Incorporado en el extremo de la entrada.

opcional La placa de cubierta extraible permite el acceso al filtro para hacer la limpieza.
E"')tc’iz::fe’m — Disponible para los modelos 200, 450, 1000, 2000, 3500, 5500 y 6200.

Tapon de prueba Estandar con el filtro integral; opcional para otros modelos.

Opcional para los modelos 2000
y 3500

MATERIALES

Carcasa del medidor

Cabezal de turbo

Cubierta conica y aletas enderezadoras
Rotor

Cojinetes radiales del rotor

Cojinete impulsor del rotor

Ejes de cojinetes del rotor

Aleacién sin pomo (EXCEPCION: la carcasa del medidor modelo 6200 es hierro fundido revestido con epoxi azul).
Aleacion sin plomo

Termoplastico

Termoplastico

Termoplastico lubricado

Joyas de zafiro

Acero inoxidable 316 pasivado

Mec ) de calibracion Acero inoxidable y termoplastico
Iman Cerdmico
Moldura Acero inoxidable

Cubierta y carcasa del registro
Filtro y moldura opcionales

Termoplastico o bronce

Acero inoxidable
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Medidores Turbo Series Recordall®
Modelos 160 (1-1/2 pulg.), 200 (2 pulg.), 450 (3 pulg.), 1000 (4 pulg.),

2000 (6 pulg.), 3500 (8 pulg.), 5500 (10 pulg.) y 6200 (12 pulg.)

REGISTROS/CODIFICADORES

Estandar: registro con manecilla giratoria

El registro estandar es un registro de accionamiento magnético permanentemente sellado de lectura directa. Se eliminan los problemas
de suciedad, humedad, alteracién y empafamiento de lentes. El registro tiene una pantalla de totalizacién con ruedas de seis odometros,
circulo de prueba de 360° con manecilla giratoria central y detector de flujo para detectar fugas. El engranaje del registro consiste esta
hecho de polimero de ingenieria, que minimiza la friccion y ofrece una vida util prolongada. El registro de posicion multiple simplifica

la instalacion y la lectura de los medidores. La capacidad del registro para los medidores de 1-1/2 pulg., 2 pulg., 3 pulg. y 4 pulg.

es de 100 000 000 galones (10 000 000 pies?, 1 000 000 mq). La capacidad del registro para los medidores de 6 pulg., 8 pulg.y 10 pulg.

es de 1 000 000 000 galones (100 000 000 pies?, 10 000 000 m?). La capacidad del registro de alto flujo para los medidores de 12 pulg

es 10 000 000 000 galones (1 000 000 000 pies®, 10 000 000 m3).

Registros para medidores de 1-1/2 pulg., 2 pulg., 3 pulg. y 4 pulg.
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Gallons

Revolucién de la manecilla giratoria

Modelo de

medidor Galén Pies cubicos Metro cubico
160 100 10 1
200 100 10 1
450 100 10 1
1000 100 10 1

Revolucién de la manecilla giratoria

Mn(:::::;e Galén Pies cubicos Metro cubico
2000 1000 100 10
3500 1000 100 10
5500 1000 100 10

Revolucién de la manecilla giratoria

Mode.lo de Galon Pies cubicos Metro cubico
medidor
6200 10000 1000 10

Opcional: codificadores para soluciones de lectura de AMR/AMI
Las soluciones AMR/AMI estan disponibles para todos los medidores Disc Series Recordall. Todas las opciones de lecturas se pueden

quitarse del medidor sin interrumpir el servicio de agua. Los codificadores Badger Meter ofrecen afios de lecturas confiables y precisas
para una variedad de aplicaciones y también estan disponibles precableados a soluciones AMR/AMI aprobadas por Badger Meter. Vea mas

informacién en www.badgermeter.com.
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Medidores Turbo Series Recordall®

Modelos 160 (1-1/2 pulg.), 200 (2 pulg.), 450 (3 pulg.), 1000 (4 pulg.),
2000 (6 pulg.), 3500 (8 pulg.), 5500 (10 pulg.) y 6200 (12 pulg.)

DIMENSIONES FiSICAS DE MEDIDORES SIN FILTRO

D Puerto de prueba NPTy puerto de prueba

(1-1/2...8 pulg.)
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Figura 1:llustracién de muestra del modelo 3500 de 8 pulg.

Modelo
Turbo 160 200 200 450 1000 2000 3500 5500 6200
Series
Bridasde | 1-1/2 pulg. 2 pulg. 2 pulg. 3 pulg. 4 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 pulg. 12 pulg.
medidor Eliptico Eliptico Redondo Redondo Redondo Redondo Redondo Redondo Redondo
T:‘r::'ril:oc:e 1-1/2 pulg. 2 pulg. 2 pulg. 3 pulg. 4 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 pulg. 12 pulg.
y tubo (40 mm) (50 mm) (50 mm) (80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm) (250 mm) (300 mm)
Peso neto 14,3 b 149 1b 17,4 1b 311b 40 Ib 77 b 123 1b 2101b 262 b
(6,5 kg) (6,8 kg) (7.9 kg) (14,1 kg) (18,1 kg) (35 kg) (55,7 kg) (95,3 kg) (118,8 kg)
Peso de 16,8 Ib 16,4 b 189 1b 341b 451b 891b 147 Ib 2351b 286 Ib
envio (7,6 kg) (7,4 kg) (8,6 kg) (15,4 kg) (20,4 kg) (40,4 kg) (66,6 kg) (106,6 kg) (129,7 kg)
Cant. de 2 2 4 4 8 8 8 12 12
pernos
Puerto de
pryu:::rl::T 1 pulg. 1-1/2 pulg. | 1-1/2 pulg. 2 pulg. 2 pulg. 2 pulg. 2 pulg. . .
de prueba (25,4 mm) (40 mm) (40 mm) (50 mm) (50 mm) (50 mm) (50 mm)
(opcional)
19-11/16
Largo (A) 13 pulg. 10 pulg. 10 pulg. 12 pulg. 14 pulg. 18 pulg. 20 pulg. 26 pulg. pulg
(330 mm) (254 mm) (254 mm) (305 mm) (356 mm) (457 mm) (508 mm) (660,4 mm) (500 m.m)
5-27/32
Ancho (B) 5-7/32 pulg. pulg 6 pulg. 7-1/2 pulg. 9 pulg. 11 pulg. | 13-1/2 pulg. 16 pulg. 19 pulg.
(133 mm) (148 m.m) (152 mm) (191 mm) (229 mm) (280 mm) (343 mm) (406,4 mm) (482 mm)
6-9/32 pulg. 6-1/2pulg. | 7-3/32pulg.| &11/16 9-21/32 13-5/16 15-3/16 17-15/32 | 19-11/16
Alto (C) (159 mm) | (165 mm) (180 mm) pulg. pulg. pulg. pulg. pulg. pulg.
(220 mm) (245 mm) (338 mm) (385 mm) (443 mm) (500 mm)
Brida (D) 51/64 pulg. | 25/32 pulg. | 5/8 pulg. 3/4pulg. | 13/16 pulg. | 7/8 pulg. 1 pulg. 1-1/16 pulg. | 1,26 pulg.
(20 mm) (20 mm) (16 mm) (19 mm) (21 mm) (22 mm) (25 mm) (27 mm) (32 mm)

Circulo de 4 pulg. 4-1/2 pulg. | 4-3/4 pulg. 6 pulg. 7-1/2pulg. | 9-1/2 pulg. | 11-3/4 pulg. | 14-1/4 pulg. 17 pulg.
perno (E) (102 mm) (114 mm) (121 mm) (152 mm) (191 mm) (241 mm) (298 mm) (362 mm) (432 mm)

Linea 1;)2;/;2 2-1/16 pulg. | 2-5/8 pulg. 3:J|§2 4-5/16 pulg. | 5-1/4 pulg. | 6-3/8 pulg. | 7-7/8 pulg. | 8-7/8 pulg.
central (F) (47 mm) (52 mm) (67 mm) (85 mm) (109 mm) (133 mm) (162 mm) | (199,4 mm) (226 mm)
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Medidores Turbo Series Recordall®

Modelos 160 (1-1/2 pulg.), 200 (2 pulg.), 450 (3 pulg.), 1000 (4 pulg.),
2000 (6 pulg.), 3500 (8 pulg.), 5500 (10 pulg.) y 6200 (12 pulg.)

DIMENSIONES FiSICAS DE MEDIDORES SIN FILTRO INTEGRAL

Puerto de prueba NPT y puerto de prueba

i
o @B 1
L& \o 79/ |W

ﬁ@

Figura 2:Dimensiones fisicas

Modelo Turbo 160 200 200 450 1000
Series
Bridas de medidor Eliptico Eliptico Redondo Redondo Redondo
Tamano de
medidor y tubo 1-1/2 pulg. (40 mm) 2 pulg. (50 mm) 2 pulg. (50 mm) 3 pulg. (80 mm) 4 pulg. (100 mm)
Peso neto 14,3 1b (6,5 kg) 241b (11 kg) 26 1b (12 kg) 491b (22 kg) 60 Ib (27,22 kg)
Peso de envio 16,8 Ib (7,6 kg) 281b (13 kg) 301b (14 kg) 551b (25 kg) 701b (31,75 kg)
Numero de pernos 2 2 4 4 8
Puerto de prueba
NPTy puerto de 1 pulg. (25,4 mm) 1-1/2 pulg. (40 mm) | 1-1/2 pulg. (40 mm) 2 pulg. (50 mm) 2 pulg. (50 mm)
prueba (estandar)
Largo (A) 13 pulg. (330 mm) 17 pulg. (432 mm) 17 pulg. (432 mm) 19 pulg. (483 mm) 23 pulg. (584 mm)
Ancho (B) 5-7/32 pulg. 5-27/32 pulg. 6 pulg. 7-1/2 pulg. 9 pulg.
(133 mm) (148 mm) (152 mm) (191 mm) (229 mm)
Alto (C) 6-9/32 pulg. 6-1/2 pulg. 7-3/32 pulg. 8-15/16 pulg. 9-21/32 pulg.
(159 mm) (165 mm) (180 mm) (227 mm) (245 mm)
Brida (D) 51/64 pulg. (20 mm) | 27/32 pulg. (47 mm) 5/8 pulg. (16 mm) 27/32 pulg. (21 mm) | 13/16 pulg. (21 mm)
, 4 pulg. 4-1/2 pulg. 4-3/4 pulg. 6 pulg. 7-1/2 pulg.
Circulo de perno (E) (102 mm) (114 mm) (121 mm) (152 mm) (191 mm)
P 1-27/32 pulg. 2-1/16 pulg. 2-5/8 pulg. 3-19/32 pulg. 4-5/16 pulg.
Linea central (F) (47 mm) (52 mm) (67 mm) (91 mm) (109 mm)
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Medidores Turbo Series Recordall®

Modelos 160 (1-1/2 pulg.), 200 (2 pulg.), 450 (3 pulg.), 1000 (4 pulg.),
2000 (6 pulg.), 3500 (8 pulg.), 5500 (10 pulg.) y 6200 (12 pulg.)

GRAFICO DE PERDIDA DE PRESION PARA MEDIDORES SIN FILTRO

Tasa de flujo en galones por minuto (gpm)
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GRAFICO DE PERDIDA DE PRESION PARA MEDIDORES CON FILTRO INTEGRAL
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Medidores Turbo Series Recordall®

Modelos 160 (1-1/2 pulg.), 200 (2 pulg.), 450 (3 pulg.), 1000 (4 pulg.),
2000 (6 pulg.), 3500 (8 pulg.), 5500 (10 pulg.) y 6200 (12 pulg.)

GRAFICOS DE PRECISION PARA MEDIDORES SIN FILTRO

Tasa de flujo en galones por minuto (gpm)
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Medidores Turbo Series Recordall®

Modelos 160 (1-1/2 pulg.), 200 (2 pulg.), 450 (3 pulg.), 1000 (4 pulg.),
2000 (6 pulg.), 3500 (8 pulg.), 5500 (10 pulg.) y 6200 (12 pulg.)

GRAFICOS DE PRECISION PARA MEDIDORES SIN FILTRO (CONTINUACION)

Tasa de flujo en galones por minuto (gpm)
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Medidores Turbo Series Recordall®

Modelos 160 (1-1/2 pulg.), 200 (2 pulg.), 450 (3 pulg.), 1000 (4 pulg.),
2000 (6 pulg.), 3500 (8 pulg.), 5500 (10 pulg.) y 6200 (12 pulg.)

GRAFICOS DE PRECISION PARA MEDIDORES CON FILTRO INTEGRAL

Tasa de flujo en galones por minuto (gpm)
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Medidor de 2 pulg.
1 10 100 1000
10
ce
EZ
£e
8% s
S *
g 0 —
[
S
2 :
2
s
€ 5
g
S
&
oo 10
23
15
H 1 10 100 1000
Medidor de 3 pulg. . 2 0 e s 20 600 600
10
o
Eg
£%
5 &% 3
9 .
2 ——
g I —
= 0
Q
o i}
o
Q
< S
s
j=
[
=
S 2210
a 8%
8¢
53
15
Medidor de 4 pulg.
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